DOBLE CONTACTO // SERIE DC 100

CARACTERISTICAS GENERALES //

El sistema Doble Contacto es el mas complejo y comprende
sistema practicable, oscilobatiente de doble posibilidad de abertura,
banderola v proyectante en todas las series, todos estos sistemas
pueden ser de 2 hojas.

Aceptan Pafo Fijo (mediante poste) y Mosquitero.

REFUERZOS //

Marco y hojas reforzados con refuerzo de hierro galvanizado.

ESTANQUEIDAD//

Burlete de estanqueidad de EPDM exterior e interior en hoja y
marco sellandolos perimetralmente.

COLORES //

Contamos con la mas amplia gama de colores en carpinteria de
PVC foliado del mercado, tonos madera, opacos y brillantes
acompafian con elegancia y calidez sus proyectos.

Disponibles en todos los sistemas, series y ACcesorios.

TIPOLOGIAS BASICAS //

MEDIDAS MAXTMAS /

DOS HOJAS

1800 2300

Apertura Interior Apertura Exterior Ejemplo
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SECCIONES //
Corte B-B

07. Burlete de estanqueidad interior,

10. Batiente, 11. Refuerzo batiente

Descripcion: 01. Marco, 02. Refuerzo marco,
03, Burlete de estanqueidad exterior, 04, Hoja,
(05. Retuerza hoja, 0b. Burlete de acristalamientao,

(8. Contravidrio, 09, Burlete de contravidrio,
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